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Estudo Teécnico Preliminar 15/2025

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: 016/2025

2. Descricao da necessidade

2.1. Conforme descrito no Documento de Formalizacdo de Demanda - DFD, Anexo | deste
Estudo Técnico Preliminar, o Conselho Regional de Farmécia do Estado do Rio de Janeiro - CRF-
RJ precisa realizar a contratacdo de uma empresa especializada na prestacdo de servigos de
manutencdo completa de extintores de incéndio em 2° nivel e/ou 3° nivel (quando necessario),
incluindo a substituicdo de pecas e acessorios (quando necessario), e a realizacdo da recarga dos
extintores utilizados na sede do Conselho Regional de Farmacia do Estado do Rio de Janeiro —
CRF-RJ.

2.2. A pretensa contratacdo tem por motivacdo manter as condigcbes operacionais desses
equipamentos de forma a garantir, por consequéncia, a seguranca do patrimonio, dos servidores e
de terceiros, bem como atender as normas legais de preven¢do contra incéndio que é uma
obrigatoriedade legal, evitando assim a aplicacdo de penalidades previstas no Codigo de Incéndio
do Corpo de Bombeiros, assim como as penalidades aplicadas pela fiscalizacdo do Ministério do
Trabalho e Emprego.

2.3. Os extintores de incéndio sédo partes essenciais do sistema de prevencéo e combate a incéndio
e, conforme determina a Norma Regulamentadora 23 Protecdo Contra Incéndios, aprovada pela
Portaria n.° 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego, e as Normas da Associa¢cado Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) que tratam do tema protecdo e combate a incéndios, dispondo, dentre
outros temas, que 0s extintores devem passar por recarga e manutencao de suas pecas de forma
periddica.

2.4. Abaixo esta o quadro com a relacdo de extintores que precisam passar por manutencao e
recarga na Sede da Tijuca, localizado na Rua Afonso Pena, 115 - Tijuca - Rio de Janeiro-RJ:

EXTINTORES

TIPO [(CAPACIDADE|QUANTIDADE

PQS BC 6 KG 3
CO2 BC 6 KG 3
AP 10 LITROS 6
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2.5. Abaixo estd o quadro com a relacdo de extintores que precisam passar por manutencao e
recarga na Sede da Tiradentes, localizado na Praca Tiradentes, 50 - Centro - Rio de Janeiro - RJ:

EXTINTORES
TIPO |CAPACIDADE|QUANTIDADE
PQS BC 6 KG 6
PQS BC 4 KG 1
CO2 BC 6 KG 7
CO2 BC 4 KG 4
AP 10 LITROS 9
AG 10 LITROS 1

2.6. A abertura do Processo Administrativo para a referida contratacdo foi autorizada pela
autoridade competente do CRF-RJ.

2.7. Trata-se de servico comum, sendo a adjudicacao por preco Global, possuindo apenas um lote.
2.9. O total de extintores é de 40 (quarenta).

2.10. Trata-se de servico ndo continuado, apesar da necessidade de manutencéo e recarga, ndo
sendo com dedicacédo exclusiva de mao obra, ndo havendo fornecimento de materiais, porém com
uso de equipamentos proprios da contratada.

2.11. O prazo de vigéncia da contratacéo é de 12 (doze) meses contados da assinatura do contrato,
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021, podendo ser renovado por igual periodo,
mediante celebracdo de termo aditivo, na forma dos artigos 106 e 107 da Lei n° 14.133, de 2021

3. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Setor de Administragdo Maria Luiza Massa Gomes Oliveira

4. Descricao dos Requisitos da Contratacao

4.1. HABILITACAO TECNICA
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4.1.1. Comprovacdo de aptiddo para a prestacdo dos servicos similares de complexidade
tecnolégica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratacdo, ou com o
item pertinente, por meio da apresentacao de certiddes e/ou atestados, por pessoas juridicas de
direito publico ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente,
guando for o caso:

a) Apresentacao de Certificado de Registro e Aprovacgao junto ao Corpo de Bombeiros Militar do
Estado do Rio de Janeiro.

b) Apresentacédo de Certificado de Registro da empresa no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA/RJ ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro - CAU/RJ,
dentro do prazo de validade, conforme Lei Federal n.° 6.839/1980.

c) Certificagdo para execugdo de Servico de Manutencdo, teste hidrostatico e recarga de
Extintores de Incéndio por organismo de certificacdo devidamente credenciado no INMETRO,
conforme Portaria INMETRO n.° 206/2011.

d) Apresentar Profissionais capacitados e certificados.

e) Certificacdo para execucdo de Servico de Manutencdo, teste hidrostatico e recarga de
Extintores de Incéndio por organismo de certificacdo, devidamente credenciado no INMETRO,
conforme Portaria INMETRO n° 206/2011.

4.1.1.1. Para fins da comprovacdo de que trata este subitem, os atestados deverdo dizer
respeito a contratos executados com as seguintes caracteristicas minimas:

a) 50% (cinquenta por cento) do total quantitativo descrito para todos os itens.

b) Sera admitida, para fins de comprovacdo de quantitativo minimo, a apresentacdo e o
somatorio de diferentes atestados executados de forma concomitante.

4.1.1.2. Os atestados de capacidade técnica poderdo ser apresentados em nome da matriz ou
da filial do fornecedor.

Y

4.1.2. O fornecedor disponibilizar4 todas as informacdes necessarias a comprovacdo da
legitimidade dos atestados, apresentando, quando solicitado pela Administracdo, copia do
contrato que deu suporte a contratacdo, endereco atual da Contratante e local em que foi
executado o objeto contratado, dentre outros documentos.

4.1.3. Declaracao do fornecedor atestando que conhece o local e as condi¢des de realizacdo do
servigo, independentemente de ter exercido, ou néo, o direito de vistoria disciplinado no Termo
de Referéncia, ou, alternativamente, declaracdo formal do fornecedor, assinada por seu
responsavel técnico, acerca do conhecimento pleno das condicfes e peculiaridades da
contratacéo.

4.2. SUSTENTABILIDADE

4.2.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricdo do objeto,
devem ser atendidos o0s seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de
Contratacdes Sustentaveis:

"Nos termos do Decreto n° 2.783, de 1998, e Resolugdo CONAMA n° 267, de 14/11
/2000, é vedada a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de qualquer das Substancias
que Destroem a Camada de Ozbnio — SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal."
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4.2.2. Atendimento da Politica Nacional de Residuos Sélidos. Por ocasido do descarte de
materiais, devera ser respeitado o disposto no artigo 9° da Lei 12.305/10, na gestdo e
gerenciamento de residuos sélidos, observando a seguinte ordem de prioridade: ndo geracao,
reducdo, reutilizacdo, reciclagem, tratamento dos residuos sélidos e disposicdo final
ambientalmente adequada dos rejeitos.

4.2.2.1. Nao geracao e reducao:

As medidas de ndo geracgdo e reducdo envolvem, principalmente, o bom uso dos equipamentos,
evitando seu acionamento indevido, e realizando a manutencao adequada. O acionamento indevido
e a falta de manutencdo, além de gerarem residuos, também podem inutilizar o extintor em
momentos de emergéncia.

4.2.2.2. Reutilizacao:
a) P6 quimico: De acordo com a Portaria INMETRO 005, de 04 de janeiro de 2011:

"5.3.6 Estes agentes extintores somente poderdo ser reutilizados se forem conhecidas,
inequivocamente, a sua procedéncia (fabricante e produto inibidor) e rastreabilidade, o
atendimento a Portaria Inmetro vigente, néo apresentarem aglomerados
ou contaminagoes, e se a empresa de manutengdo possuir sistema de envasamento a
vacuo para carga e descarga de po para extincdo de incéndio novo ou reutilizado.

5.3.6.1 O reaproveitamento do agente extintor deve estar condicionado a observancia
dos seguintes requisitos:

a) O extintor de incéndio tenha sido originalmente lacrado de fabrica;

b) A ditima manutencdo tenha requerido a abertura do extintor de incéndio e esta
tenha sido realizada pela mesma empresa que esta realizando a sua manutencao;

c) A empresa de manutencéo possua certificado, fornecido pelo fabricante/importador
do po para extingdo de incéndio a ser reaproveitado;

d) Que o prazo estipulado pela empresa de manutencéo, para a proxima recarga, néo
ultrapasse o prazo de validade do pé para extingdo de incéndio, que deve ser
conhecido."

Desta forma, a reutilizacdo do p6 s6 é possivel em extintores que ndo foram utilizados (por
exemplo, se o extintor estiver vencido). Em caso de combate a principios de incéndio, o pé
inevitavelmente ficard contaminado, e ndo podera ser reutilizado para este fim.

b) Agua Pressurizada: A Portaria INMETRO 005/11 exige que a agua utilizada na recarga de
extintores seja potavel. Portanto, para que a mesma seja reutilizada, ela deve ser, no minimo,
tratada para atender a esta exigéncia.

¢) CO2: De acordo com a Portaria INMETRO 005, de 04 de janeiro de 2011:

"5.4.5 O dioxido de carbono (COZ2) envasado no extintor de incéndio podera ser
reaproveitado durante a manuten¢do do extintor de incéndio quando este ainda néo
tiver sido submetido a qualquer tipo de manutencdo anterior, ou seja, o diéxido de
carbono contido no extintor de incéndio foi envasado pelo préprio fabricante do extintor
de incéndio, ou quando a empresa de inspecdo e manutencgao de extintor de incéndio
que realizar a manutencéo for a mesma que efetuou a anterior."

4.2.2.4. Reciclagem:
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Na hipotese de o extintor estar danificado de tal forma que sua reutilizagdo seja inviadvel, a melhor
forma é desmonta-lo e enviar suas partes para a reciclagem. Ha muitas partes metalicas no
extintor. O cilindro geralmente é constituido por a¢o carbono, aluminio extrudado ou ago inoxidavel
austenitico. A valvula, por latdo ou aco inoxidavel austenitico. J& a mangueira é constituida por
plastico ou borracha, podendo ou ndo apresentar trama metalica.

4.2.2.5. Descarte Final:

O descarte final é recomendado quando nenhuma das alternativas anteriores séo viaveis, porém €&
pouco provavel que os metais componentes do extintor ndo possam ser reciclados. O processo de
descarte final é aplicavel aos agentes extintores que ndao podem ser reutilizados.

Os poés quimicos, de acordo com a NBR 9695, podem possuir os seguintes inibidores:
® Bicarbonato de sodio (NAHCO3);
* Bicarbonato de potassio (KHCO3);
* Fosfato de monoaménio (NH 4H2PO4).

Estes produtos isoladamente ndo sdo nocivos ao meio ambiente e podem ser descartados como
residuo classe II-A. Porém, no extintor, eles podem ser misturados a outros produtos, de acordo
com o fabricante. Assim sendo, o descarte deve levar em conta a composi¢cdo do p6é quimico
utilizado.

4.3. SUBCONTRATACAO
4.3.1. Nao sera admitida a subcontratagédo do objeto contratual.
4.4. GARANTIA DE CONTRATACAO

4.4.1. Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos arts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133
/21, uma vez que o objeto sera cumprido no momento da entrega do servico.

4.5. VISTORIA (FACULTATIVA)

4.5.1. A avaliacdo prévia do local de execucdo dos servi¢os é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser contratado, sendo assegurado ao interessado
o direito de realizacdo de vistoria prévia, acompanhado por servidor designado para esse fim, de
segunda a sexta-feira, das 10 horas as 17 horas.

4.5.2. Serao disponibilizados data e horério diferentes aos interessados em realizar a vistoria prévia.

4.5.3. Para a vistoria, 0 representante legal da empresa ou responsavel técnico devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela
empresa comprovando sua habilitacdo para a realizacdo da vistoria.

4.5.4. A ndo realizacdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alegacfes de desconhecimento
das instalacbes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos
servigos, devendo o contratado assumir os 6nus dos servigos decorrentes.

5. Levantamento de Mercado

5.1. Atualmente no mercado verifica-se uma ampla rede de fornecedores especializados na
prestacao do servico pleiteado.
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5.2. Tendo em vista a natureza da presente demanda, vislumbra-se uma Unica alternativa, qual
seja, a contratacdo, por dispensa de licitagdo, na sua forma eletrbnica, de uma empresa
especializada na prestacdo de servicos de manutencdo completa, e a realizacdo da recarga dos
extintores de incéndio utilizados na sede do Conselho Regional de Farméacia do Estado do Rio de
Janeiro — CRF/RJ.

5.3. A pesquisa de mercado foi feita através da cotacdo com fornecedores locais e regionais, pois é
um servi¢co de baixo valor, o que tornaria pouco atrativo a empresas de outras localidades, e
representa também um menor esfor¢o logistico em sua execucao.

5.4. Optou-se por contratar uma empresa especializada para realizacdo do servico pela
impossibilidade do préprio érgao executa-lo e pelas caracteristicas e legislagfes que regem o
assunto.

6. Descricao da solucao como um todo

6.1. A manutencdo dos extintores de incéndio serd completa (FECHADA), obedecendo
obrigatoriamente a NBR 12962, que fixa as condicdes minimas exigiveis para inspecao,
manutencdo e recarga em extintores de incéndio.

6.1.1. MANUTENGAO DE SEGUNDO NIVEL:

6.1.1.1. A manutencao de segundo nivel consiste em:

a) Desmontagem completa do extintor;

b) Verificagdo da carga;

¢) Limpeza de todos 0os componentes;

d) Controle de rosca visual, sendo rejeitadas as que apresentarem um dos eventos:
i. Crista danificada;

ii. Falhas de filetes;

iii. Francos desgastados;

e) Verificacdo das partes internas e externas, quanto a existéncia de danos ou corrosao;
f) Substituicdo de componentes, quando necessaria, por outros originais;

g) Regulagem das valvulas de alivio e/ou reguladora de presséo, quando houver;
h) Verificagdo do indicador de presséo, conforme 8.2 e 9.3 da NBR 9654/1986;

i) Fixacdo dos componentes roscados (exceto roscas cbnicas) com torque recomendado pelo
fabricante, no minimo para as valvulas de descarga, bujao de seguranca e tampa;

j) Pintura conforme o padrdo estabelecido na NBR 7195 e colocacdo do quadro de instrugdes,
guando necessario;

k) Verificac@o da existéncia de vazamento;

[) Colocacédo do lacre, identificando o executor;
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m) Exame visual dos componentes de materiais plasticos, com o auxilio de lupa com aumento de
pelo menos 2,5 vezes, os quais ndo podem apresentar rachaduras ou fissuras.

6.1.2. MANUTENCAO DE TERCEIRO NiVEL (QUANDO NECESSARIO):

6.1.2.1. Processo de revisdo total do extintor, incluindo a execucdo de ensaios hidrostaticos. A
manutencao de terceiro nivel deve ser executada conforme norma brasileira pertinente.

A manutencdo (2° ou 3° nivel) deverd contemplar a substituicdo de pecas e equipamentos
defeituosos, quando for o caso. A manutencéo corretiva, substituicdo das pecas, parte das pecas e
todo material necessario para o completo e perfeito funcionamento dos extintores de incéndio se
dard sem nenhum 6nus adicional para a CONTRATANTE.

6.1.3. RECARGA:

6.1.3.1. A recarga de extintores consiste na reposi¢cao ou substituicdo da carga nominal de agente
extintor e/ou expelente.

a) A recarga deve ser efetuada considerando-se as condi¢cfes de preservacdo e manuseio do
agente extintor recomendadas pelo fabricante.

b) N&o séo permitidas a substituicdo do tipo de agente extintor ou do gas expelente nem a alteracéo
das pressfes ou quantidades indicadas pelo fabricante.

¢) O agente extintor utilizado na recarga deve ser certificado de acordo com as normas pertinentes.

d) Somente para os extintores de incéndio com capacidade extintora declarada originalmente pelo
fabricante, devem ser mantidos os graus e informados no quadro de instrugdes.

7. A CONTRATADA devera responsabilizar-se integralmente pelos servicos contratados, nos
termos da legislacéo vigente.

8. Ao realizar os servicos descritos neste Termo de Referéncia e, caso seja necessdria, a retirada e
a entrega dos equipamentos deverdo necessariamente ocorrer com a presenca de um responsavel
designado pelo Setor de Administracdo do CRF-RJ, que acompanhara o empregado da empresa
CONTRATADA durante a execug¢ao dos servicos.

9. A CONTRATADA devera fornecer todos 0s equipamentos, pecas e materiais necessarios para
realizacdo dos servicos.

10. Manter seus empregados sujeitos as normas de Seguranca do Trabalho, além das normas
disciplinares do érgéo.

11. Responsabilizar-se por todo e quaisquer danos causados ao patriménio da CRF-RJ,
decorrentes da execugdo dos servigos contratados.

12. A CONTRATADA devera observar rigorosamente as normas técnicas ou recomendacdes do
fabricante dos equipamentos, com destaque para as normas da ABNT, INMETRO e as instrugfes
técnicas do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.

13. Manter seu pessoal corretamente uniformizado e identificado mediante crach& da empresa.

14. A CONTRATADA devera fornecer e instalar extintores substitutos, um minimo de 50%
(cinquenta por cento) dos extintores retirados, com a mesma capacidade de combate ao
incéndio, sem 6nus para a CONTRATANTE enquanto os servigcos estiverem sendo realizados.
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15. A retirada, o transporte e a devolucdo dos extintores correrdo por conta exclusiva da
CONTRATADA. No preco cotado deverdo estar incluidos ainda: impostos, contribuices, taxas,
frete, transporte e, se houver, seguro, bem como todos os demais encargos incidentes.

15.1. Para os casos de manutencdo, a CONTRATADA devera apresentar Laudo dentro de 15
(quinze) dias corridos especificando o servi¢o realizado, elaborado em papel timbrado, contendo a
assinatura do responsavel técnico e 0 seu registro junto ao CREA. O laudo devera conter os
requisitos minimos:

a) Data da inspecao técnica e identificacdo da empresa executante;

b) Identificagdo do cliente (nome ou raz&o social);

¢) ldentificacdo do recipiente/cilindro (norma, nimero de série e carga nominal do agente extintor);
d) Marca e ano de fabricacdo do recipiente/extintor e do Ultimo ensaio hidrostatico, quando houver;
e) Discriminacdo dos componentes novos que substituiram outros reprovados, quando aplicavel;

f) Namero do Selo de Identificagdo da Conformidade, individualizado para cada extintor;

g) Registros das ndo conformidades e determinag¢des do nivel de manutencdo executado no
extintor de incéndio com identificagdo de futuras datas para o teste hidrostatico;

h) Conferéncia por pesagem, da carga de cilindro do extintor incéndio carregado com diéxido de
carbono (CO2).

16. A CONTRATADA devera afixar e manter, ao realizar as manutencfes dos extintores de
incéndio, etiqueta autoadesiva de identificacdo no bojo dos extintores de incéndio com as
informacgdes: tipo, carga nominal, nimero do cilindro, ano de fabricagdo, més e ano da préxima
manutencdo, nome do fabricante ou marca do extintor de incéndio. Apds a recarga dos extintores
de incéndio devera constar a etiqgueta do INMETRO em todos os aparelhos recarregados;

17. Os extintores que apresentarem desconformidades com as exigéncias normativas apos a
recarga, teste e manutencdo e ndo constarem a etiqueta do INMETRO, nédo serdo recebidos
definitivamente, devendo ser imediatamente substituidos pela CONTRATADA, sem o6nus a
CONTRATANTE, no prazo de 15 (quinze) dias Uteis contados da notificacdo.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

7.1. As quantidades e tipos de extintores de incéndio a serem utilizados dentro das instalagGes da
sede do CRF-RJ, foram determinados através de um Projeto de Seguranca Contra Incéndio e
Panico elaborado pela empresa N.S.G. Saude, Seguranca do Trabalho, Engenharia, Vendas e
Servicos Ltda - EPP no ano de 2019, e aprovado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio
de Janeiro — CBMERJ no mesmo exercicio.

7.2. Abaixo esta o quadro com a relagdo de extintores que precisam passar por manutencao e
recarga na Sede da Tijuca, localizado na Rua Afonso Pena, 115 - Tijuca - Rio de Janeiro-RJ:

EXTINTORES

TIPO [(CAPACIDADE|QUANTIDADE
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PQS BC 6 KG 3
co2BC 6 KG 3
AP 10 LITROS 6

7.3. Abaixo estd o quadro com a relacdo de extintores que precisam passar por manutencao e
recarga na Sede da Tiradentes, localizado na Praca Tiradentes, 50 - Centro - Rio de Janeiro - RJ:

EXTINTORES
TIPO |CAPACIDADE|QUANTIDADE
PQS BC 6 KG 6
PQS BC 4KG 1
CO2BC 6 KG 7
CO2BC 4KG 4
AP 10 LITROS 9
AG 10 LITROS 1

7.4. O total de extintores é de 40 (quarenta).

8. Estimativa do Valor da Contratacao
Valor (R$): 2.813,00

8.1. O valor estimado para esta contratacdo estd baseado em uma pesquisa de precos realizada
tomando como referéncia a Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 65, de 7 de julho de 2021, que
dispde sobre o procedimento administrativo para a realizacdo de pesquisa de precos para aquisicao
de bens e contratacdo de servicos em geral, no ambito da administracdo publica federal direta,
autarquica e fundacional.

8.4. A Estimativa do Valor da Contratacdo: R$ 2.813,00 (dois mil oitocentos e treze reais).
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9. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

9.1. A solucdo escolhida compreende a contratacdo do servico de manutencdo e recarga dos
extintores de incéndio utilizados nas instalagées da sede do CRF-RJ, cujo parcelamento ndo se
apresenta economicamente interessante, uma vez que prejudicaria a obtencdo de melhor proposta
por elidir a diminuicéo dos custos com a possivel entrega dos servicos no mesmo local e momento,
além de possibilitar a perda de racionalizacdo de custos administrativos em virtude de eventual
gerenciamento de contratos distintos de um mesmo objeto.

9.2. Nesse sentido o Tribunal de Contas da Unido assim se manifestou, in verbis:

"Na forma do art. 23, § 1° da Lei 8666/63, deve a Administracdo buscar o
parcelamento do objeto, com vistas a melhor aproveitar os recursos do mercado e,
sobretudo, ampliar a competitividade do certame. Todavia, essa orientacdo exige que
0 parcelamento somente seja efetuado quando n&o resultar em perda de economia de
escala. Ndo se pode esquecer, e nisso andou bem o legislador, que a licitagdo é
procedimento administrativo que visa, entre outros aspectos, a que a
Administracdo contrate de forma mais vantajosa possivel. Logo, ndo seria razoavel,
além de ser ilegal, que o parcelamento venha ocasionar economia de escala e, por via
de consequéncia. (Decisdo n° 348/199, Plenatrio, rel. Min. Benjamim Zymler)."

10. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes

10.1. Ndo existem contratacdes correlatas e/ou interdependentes.

11. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

11.1. A referida contratacao foi planejada para o ano de 2025 e incluida no PAC do CRF-RJ sob a
numeracao 389455-40/2025, e a rubrica: Material e Acessério para Manutencdo e Conservacao de
Bens Mdveis e Imoveis codigo 6.2.2.1.1.01.04.04.001.003 do orcamento de 2025.

12. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

12.1. A pretensa contratagcdo tem por motivagcdo manter as condigcbes operacionais desses
equipamentos de forma a garantir, por consequéncia, a seguranca do patriménio, dos servidores e
de terceiros, bem como atender as normas legais de prevengdo contra incéndio que é uma
obrigatoriedade legal, evitando assim a aplicacdo de penalidades previstas no Codigo de Incéndio
do Corpo de Bombeiros, assim como as penalidades aplicadas pela fiscalizacdo do Ministério do
Trabalho e Emprego.

12.2. Os extintores de incéndio sdo partes essenciais do sistema de prevencdo e combate a
incéndio e, conforme determina a Norma Regulamentadora 23 Prote¢cdo Contra Incéndios,
aprovada pela Portaria n.° 3.214 do Ministério do Trabalho e Emprego, e as Normas da Associacdo
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Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que tratam do tema prote¢cdo e combate a incéndios,
dispondo, dentre outros temas, que 0s extintores devem passar por recarga e manutencao de suas
pecas de forma periddica.

13. Providencias a serem Adotadas

13.1. Nao ha providéncias a serem tomadas para a adequacao do ambiente.

14. Possiveis Impactos Ambientais
14. A contratada devera observar 0s seguintes critérios:
SUSTENTABILIDADE

14.1. Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente inseridos na descricao do objeto, devem
ser atendidos os seguintes requisitos, que se baseiam no Guia Nacional de Contratagées
Sustentaveis:

"Nos termos do Decreto n°® 2.783, de 1998, e Resolucdo CONAMA n° 267, de 14/11
/2000, é vedada a utilizacdo, na execucdo dos servicos, de qualquer das Substancias
que Destroem a Camada de Ozbnio — SDO abrangidas pelo Protocolo de Montreal."

14.1.1. Atendimento da Politica Nacional de Residuos Sélidos. Por ocasido do descarte de
materiais, devera ser respeitado o disposto no artigo 9° da Lei 12.305/10, na gestdo e
gerenciamento de residuos sélidos, observando a seguinte ordem de prioridade: ndo geracao,
reducdo, reutilizacdo, reciclagem, tratamento dos residuos sélidos e disposicdo final
ambientalmente adequada dos rejeitos.

14.1.1.2. Nao geracao e reducao:

As medidas de ndo geracgdo e reducdo envolvem, principalmente, o bom uso dos equipamentos,
evitando seu acionamento indevido, e realizando a manutencdo adequada. O acionamento indevido
e a falta de manutencdo, além de gerarem residuos, também podem inutilizar o extintor em
momentos de emergéncia.

14.1.1.3. Reutilizacao:
a) P6 quimico: De acordo com a Portaria INMETRO 005, de 04 de janeiro de 2011:

"5.3.6 Estes agentes extintores somente poderdo ser reutilizados se forem conhecidas,
inequivocamente, a sua procedéncia (fabricante e produto inibidor) e rastreabilidade, o
atendimento a Portaria Inmetro vigente, néo apresentarem aglomerados
ou contaminagoes, e se a empresa de manutengdo possuir sistema de envasamento a
vacuo para carga e descarga de po para extincdo de incéndio novo ou reutilizado.

5.3.6.1 O reaproveitamento do agente extintor deve estar condicionado a observancia
dos seguintes requisitos:

a) O extintor de incéndio tenha sido originalmente lacrado de fabrica;

b) A ditima manutencdo tenha requerido a abertura do extintor de incéndio e esta
tenha sido realizada pela mesma empresa que esta realizando a sua manutencao;

c) A empresa de manutencéo possua certificado, fornecido pelo fabricante/importador
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do pé para extincdo de incéndio a ser reaproveitado;

d) Que o prazo estipulado pela empresa de manutencdo, para a proxima recarga, hdo
ultrapasse o prazo de validade do pd para extincdo de incéndio, que deve ser
conhecido."

Desta forma, a reutilizacdo do p6 sé é possivel em extintores que ndo foram utilizados (por
exemplo, se o extintor estiver vencido). Em caso de combate a principios de incéndio, o pé
inevitavelmente ficard contaminado, e ndo podera ser reutilizado para este fim.

b) Agua Pressurizada: A Portaria INMETRO 005/11 exige que a agua utilizada na recarga de
extintores seja potavel. Portanto, para que a mesma seja reutilizada, ela deve ser, no minimo,
tratada para atender a esta exigéncia.

¢) CO2: De acordo com a Portaria INMETRO 005, de 04 de janeiro de 2011:

"5.4.5 O diéxido de carbono (COZ2) envasado no extintor de incéndio podera ser
reaproveitado durante a manutencdo do extintor de incéndio quando este ainda nao
tiver sido submetido a qualquer tipo de manutencdo anterior, ou seja, o diéxido de
carbono contido no extintor de incéndio foi envasado pelo proprio fabricante do extintor
de incéndio, ou quando a empresa de inspecdo e manutencgéo de extintor de incéndio
que realizar a manutenco for a mesma que efetuou a anterior."

14.1.1.4. Reciclagem:

Na hipotese de o extintor estar danificado de tal forma que sua reutilizacdo seja inviavel, a melhor
forma é desmonta-lo e enviar suas partes para a reciclagem. Ha muitas partes metalicas no
extintor. O cilindro geralmente é constituido por ago carbono, aluminio extrudado ou ago inoxidavel
austenitico. A vélvula, por latdo ou aco inoxidavel austenitico. Ja a mangueira € constituida por
plastico ou borracha, podendo ou ndo apresentar trama metalica.

14.1.1.5. Descarte Final:

O descarte final é recomendado quando nenhuma das alternativas anteriores séo viaveis, porém &
pouco provavel que os metais componentes do extintor ndo possam ser reciclados. O processo de
descarte final é aplicavel aos agentes extintores que ndo podem ser reutilizados.

Os poés quimicos, de acordo com a NBR 9695, podem possuir os seguintes inibidores:
* Bicarbonato de sodio (NAHCO?3);
* Bicarbonato de potassio (KHCO3);
¢ Fosfato de monoamoénio (NH 4H2P0O4).

Estes produtos isoladamente ndo sdo nocivos ao meio ambiente e podem ser descartados como
residuo classe II-A. Porém, no extintor, eles podem ser misturados a outros produtos, de acordo
com o fabricante. Assim sendo, o descarte deve levar em conta a composi¢cdo do pd quimico
utilizado.

15. Analise de Riscos da Contratacao

15.1. Na andlise dos riscos da contratacdo serdo considerados como parametros os seguintes
riscos:

15.1.1. Riscos que possam vir a comprometer 0 sucesso da contratacéo; e
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15.1.2. Riscos que emergirdo caso a contratacdo ndo seja realizada.

15.2. Riscos que podem comprometer o sucesso da contratacao:
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15.3. Riscos caso a contratacdo ndo seja realizada:
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16. Declaracdo de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacdo.

16.1. Justificativa da Viabilidade
16.1.Tendo em vista que o mercado apresenta a mesma solugdo para a contratagdo em questdo e que o0s
demais itens necessarios estdo dentro dos parametros estabelecidos pela IN 05/2017, bem como IN 40/2020 e

IN 65 /2021, esta equipe de elaboragdo de ETP opina pela viabilidade da contratacéo.

16.2. A contratagdo esta alinhada ao programa PGC, e seu planejamento esta atualizado no PCA/2025.

17. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

JOAO CASSIMIRO ARAUJO
Chefe do Setor de Administragdo
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